
下台フレーム・座板フレーム

スチール製 シルバー焼付塗装

本体フレーム：アルミ製

コーナー：アルミダイキャスト

オーデリック社製

ＬＥＤ照明器具

φ５０双輪ナイロンキャスター

前側：ストッパー付　後側：ストッパーなし
２Ｐ電源コンセント

コード長さ：本体下部より３m
座板：木製・グレーパンチカーペット貼

防炎性能試験番号：Ｅ０８１０３６０

ｔ：５mm ミラー

裏面：飛散防止シート貼

前面・側面・背面パネル

ｔ：３mm 白アルミ複合板

防炎・遮光１級カーテン １枚

① 前面上下の金具を解除して、袖を左右に広げる。

② 右奥の座板を固定しているロックを解除して座板フレームを降ろす。

③ 前面左右下側のＵ字のフックを引き上げるようにして袖フレームと座板フレームを固定する。

④ 座板フレーム下部のアジャスターを調整して、本体がガタつかないように安定させる。

⑤ 奥側上部のカーテンレールを外して、前面に取り付ける。

【　セッティング方法　】
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⑤カーテンレールを引っ掛ける
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解除ボタンロック

内側

ミラーサイズ
457×1219

SIZE　H:1940　W:900　D:880mm　本体重量：48kg

フィッティングルーム　SFR-01 組立


